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1 НАЗНАЧЕНИЕ

Разветвитель 0-10В/0-20мА NUC-102M-A (разветвитель) предназначен для ду-
блирования сигналов датчика тока 0...20 мА, 4…20 мА или 0…10 В с входного пор-
та А в три выходных порта B1, B2, B3. Сигнал с датчика тока или напряжения вызы-
вает синхронное изменение сигналов трёх выходных портов. Выбор типа подключае-
мого датчика (ток или напряжение) и типа каждого из трёх выходов выбирается инди-
видуально с помощью перемычек (джамперов).

Входной порт, три выходных порта и вход напряжения питания разветвителя
взаимно гальванически развязаны. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Электрические параметры NUC-102M-A.

Параметр Значение

Напряжение питания 18…30 В

Потребляемая мощность без учёта внешних потребителей, не 
более

3,0 Вт

Периодичность обновления данных портов В 10 мс

Напряжение на выходе "Питание датчика +24 В" порта А 24,0±2,4 В

Ограничение тока на выходе "Питание датчика 24 В" порта А 60,0±5,0 мА

Входное сопротивление порта измерения тока 192±10 Ом

Входное сопротивление порта измерения напряжения 250±0,25 кОм

Погрешность трансляции тока или напряжения из порта А в порты 
В, не более

0,2%

Нагрузочный резистор портов В в режиме 0…10 В 500±0,5 Ом

Разница значений выходных токов или напряжений портов В,
не более

0,2%

Температурная стабильность в диапазоне температур 0…50°С 0,2%

Температурная стабильность в диапазонах температур
минус 40…0°С и 50°…60°С

0,4%

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP65

Температура эксплуатации, °С минус 40…+60

Габаритные размеры, не более 160х105х55 мм

Масса, не более 0,34 кг
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3 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство  по  эксплуатации  (РЭ)  в  бумажном  виде  не  поставляется.  По
запросу заказчика РЭ может быть выслано по электронной почте. РЭ доступно для
скачивания на сайте предприятия-изготовителя www.nucleron.ru.

https://www.nucleron.ru/page_contacts.html https://www.nucleron.ru/files/
102MA_5_RE_7.pdf

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Ремонт изделия производится на предприятии-изготовителе по адресам, ука-
занным на сайте www.nucleron.ru

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание разветвителя  NUC-102M-A  производится по пла-
ново-предупредительной системе, которая предусматривает:

– проверку внешнего состояния разветвителя NUC-102M-A;

– проверку состояния монтажных проводов, контактных соединений.

6 МАРКИРОВКА  И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Изделие предприятием-изготовителем не пломбируется.

7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение разветвителя NUC-102M-A в упаковке должно соответствовать усло-
виям хранения 2(С) по ГОСТ 15150.

В помещениях для хранения NUC-102M-A не должно быть паров кислот, щело-
чей, агрессивных газов и других примесей вызывающих коррозию.

Транспортирование должно производится любым видом транспорта в крытых
транспортных средствах в соответствии с условиями 2(С) по ГОСТ 15150.
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8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электрических парамет-
ров разветвителя NUC-102M-A при соблюдении потребителем условий транспорти-
рования, хранения и эксплуатации.

Все неисправности, возникшие при эксплуатации в период гарантийного срока
не по вине потребителя, изготовитель устраняет за свой счет.

Гарантийные обязательства выполняются при наличии паспорта контроллера
с серийным номером, соответствующим номеру контроллера.

Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев от даты продажи.

Все  претензии  по  качеству  направлять  по  адресу  указанному  на  сайте
www.nucleron.ru

9 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Разветвитель 0-10В/0-20мА NUC-102M-A
заводской №

признан годным для эксплуатации.

М.П. Дата изготовления ______________________

Представитель ОТК ______________________

М.П. Дата продажи __________________

Представитель продавца __________________
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