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1 НАЗНАЧЕНИЕ

Разветвитель 0-10В/0-20мА NUC-102M-A (разветвитель) предназначен для ду-
блирования сигналов датчика тока 0...20 мА, 4…20 мА или 0…10 В с входного пор-
та А в три выходных порта B1, B2, B3. Сигнал с датчика тока или напряжения вызы-
вает синхронное изменение сигналов трёх выходных портов. Выбор типа подключае-
мого датчика (ток или напряжение) и типа каждого из трёх выходов выбирается инди-
видуально с помощью перемычек (джамперов).

Входной порт, три выходных порта и вход напряжения питания разветвителя
взаимно гальванически развязаны. Структурная схема разветвителя показана на ри-
сунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема NUC-102M-A.

Подключение напряжения питания +24 В производится к контактам клеммника
порта А. Четыре DC/DC преобразователя обеспечивают питание входного порта А и
трёх выходных портов В. Передача цифровых сигналов от АЦП (аналого-цифровой
преобразователь) порта А к ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) трёх портов
В производится с помощью оптической гальванической развязки.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные сведения.

Разветвитель NUC-102M-A выполнен в  герметичном корпусе (поликарбонат,
IP65 по IEC 529). На корпусе имеются четыре кабельных ввода (полиамид, IP68) для
ввода кабеля диаметром 4...8 мм. Подключение проводов кабелей производится вну-
три корпуса в  нажимные клеммники. Для ввода и вывода сигналов допустимо при-
менение проводов с сечением жилы 22…14 AWG (0,35…2,10 мм2).

Разветвитель  комплектуется  креплениями  для  монтажа  на  стену.  Также  по
запросу  разветвитель  может  быть  укомплектован кронштейном для крепления на
DIN рейку. Внешний вид разветвителя показан на рисунке 2.
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Рисунок 2. Внешний вид разветвителя NUC-102M-A.

Габаритные размеры разветвителя показаны на рисунке 3. Высота разветвите-
ля по рисунку 60 мм с кронштейнами и 56 мм без кронштейнов.

Рисунок 3. Габаритные размеры разветвителя NUC-102M-A.
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2.2 Электрические параметры.

Таблица 1. Электрические параметры NUC-102M-A.

Параметр Значение

Напряжение питания 18…30 В

Потребляемая мощность без учёта внешних потребителей, не 
более

3,0 Вт

Периодичность обновления данных портов В 10 мс

Напряжение на выходе "Питание датчика +24 В" порта А 24,0±2,4 В

Ограничение тока на выходе "Питание датчика 24 В" порта А 60,0±5,0 мА

Входное сопротивление порта измерения тока 192±10 Ом

Входное сопротивление порта измерения напряжения 250±0,25 кОм

Погрешность трансляции тока или напряжения из порта А в порты
В, не более

0,2%

Нагрузочный резистор портов В в режиме 0…10 В 500±0,5 Ом

Разница значений выходных токов или напряжений портов В,
не более

0,2%

Температурная стабильность в диапазоне температур 0…50°С 0,2%

Температурная стабильность в диапазонах температур
минус 40…0°С и 50°…60°С

0,4%

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP65

Температура эксплуатации, °С минус 40…+60

Габаритные размеры, не более 160х105х55 мм

Масса, не более 0,34 кг

2.3 Комплект поставки.

Таблица 2. Комплект поставки.

Наименование изделия Количество, шт

Разветвитель NUC-102M-A 1

Комплект креплений для монтажа 1

Перемычка (джампер) 8

Паспорт 1

Тара потребительская 1

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для подключения цепей питания и управления предварительно необходимо
снять крышку разветвителя. Для этого следует открутить четыре невыпадающих вин-
та на верхней крышке изделия.
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Перед  монтажом  проводов  необходимо  зачистить  провода  от  изоляции  на
10 мм. Кабели ввести в корпус изделия через кабельные вводы, зафиксировать кабе-
ли с помощью гаек кабельных вводов. Провода кабелей монтировать в нажимные
клеммники.

Расположение клеммников разветвителя NUC-102M-A на печатной плате пока-
зано на рисунке 4.

Рисунок 4. Расположение клеммников NUC-102M-A.

Подключение проводов питания производить к контактам 5 (плюс) и 6 (минус)
порта А с соблюдением полярности. Разветвитель имеет защиту от обратного вклю-
чения напряжения питания.

Питание датчика может быть осуществлено как с использованием внутреннего
источника питания разветвителя, так и с помощью  дополнительного блока питания
(БП).  Параметры БП определяются требованиями к  питанию со стороны датчика.
Подключение производить в соответствии с рисунками 5 и 6.

При превышении потребляемого тока с контакта "Питание датчика +24 В" пор-
та А происходит отключения напряжения питания датчика. Повторное подключение
производится автоматически через 5 секунд.

Рисунок 5. Способы подключения датчиков с питанием от NUC-102.
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Рисунок 6. Способы подключения датчиков с питанием от БП.

Подключение исполнительных устройств и/или регистраторов производить к
портам В с соблюдением полярности.

Установка джампера (перемычки)  «500 Ом»  подключает резистор номиналь-
ным сопротивлением 500 Ом к выходу порта В. Это позволяет преобразовать выход-
ной ток 0…20 мА разветвителя в соответствующее напряжение 0…10 В.

Состояние перемычки «JMP A » должно соответствовать типу используемого
датчика (ток или напряжение). Перемычки «JMP B1», «JMP B2», «JMP B3» типу вы-
хода портов В. Установка перемычки соответствует входному и выходному сигналу
0…10 В. Установка перемычек необходима для включения соответствующего калиб-
ровочного коэффициента. Состояние перемычек запоминается разветвителем после
включения питания.

Разветвитель  поставляется  подготовленным  для  работы  с  сигналами  0…
20 мА. Дополнительно в комплект поставки входят перемычки для включения развет-
вителя для работы с сигналами 4…20 мА и 0…10 В.

Установка перемычки  JMP420  позволяет ограничить рабочий диапазон токов
выходов B1, B2 и В3 до 4…20 мА. Ограничение диапазона токов работает если вход
А используется как токовый вход. Если перемычка JMP420 установлена, то выходной
порт будет выдавать 4 мА даже если на входе А ток менее 4 мА.

Светодиодный индикатор однократно вспыхивает с периодом 1,8 секунды при
нормальной работе разветвителя. При обнаружении перегрузки цепи питания датчи-
ка светодиод вспыхивает дважды.

В разветвителе применяется предохранитель размером 5х20 мм с номиналь-
ным током срабатывания 1 А.
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